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Sinds 2004 ontwikkeld VivaVitro unieke daglichtsystemen voor daken; nokbeglazing, enorme panorama 

dakramen, studio dakramen… Voor elke architectonische uitdaging vinden wij een geschikte oplossing.  

 

VivaVitro doet geen concessies aan de kwaliteit, hoogwaardige materialen worden toegepast met uitstekende isolerende 

en bijzonder krachtige kenmerken. Gegarandeerd, daglichtsystemen met een lange levensduur welke u een bijzonder 

aangenaam woongenot laten ervaren.  

 



Beste keus . . . 
 

1. Creëer en combineer de mogelijkheden zijn eindeloos;  

• Schuifdakramen, vrijheid raamvleugel schuift  lichtvoetig over dakbedekking verticaal of horizontaal 

• Uitzetdakramen, verfris u ruimte raamvleugel scharniert aan bovenzijde kozijn 

• Vaste transparante glaselementen, daglicht in overvloed 

• Vaste gekleurde glas / … elementen, … 

2. Voor hellende en platte daken altijd een passende verrassende oplossing of uw idee toepassen 

3. Alle maten kleine en enorm grote daglichtsystemen 

4. Lange levensduur, super sterk glasvezel composiet raamwerk 

5. Elk gewenst type glas toepasbaar; drievoudig super isolerend, zonwerend … 

6. Snelle eenvoudige montage, na bevestiging direct gebruiksklaar  

7. Ecologisch verantwoorde productie 

 

. . . daarom! 



Studio dakraam 
                               Enkele raamvleugel  

Maten: 

Breedte: 70 cm – 160 cm 

Hoogte: 70 cm – 250 cm 

Andere maten op aanvraag 

 

Bediening: 

Manueel 

Elektrisch 230V en 24V 

Standaard openingsfunctie: 

Schuifbare raamvleugel 

Uitzetbare raamvleugel 

Vaste raamvleugel 

 

Vergrendeling, (afhankelijk van grote): 

Meer puntsluiting 

Elektrisch en manueel 

Energie efficiëntie: 

raamwerk: 0,57 - 0,75 W/m²K 

Glas: 0,50 - 1,10 W/m²K 

totaal: 0,66 - 0,94 W/m²K 

 

Sterk aanbevolen: 

gootstukken 

Binnen- / buitenzonwering 



Panorama dakraam 
                        Dubbele raamvleugels 

 

Standaard openingsfunctie: 

Schuifbare raamvleugels 

Uitzetbare raamvleugels 

Vaste raamvleugel 

 

Vergrendeling, (afhankelijk van grote): 

Meerpunt sluiting 

Elektrisch en manueel 

Energie efficiëntie: 

raamwerk: 0,57 - 0,75 W/m²K 

Glas: 0,50 - 1,10 W/m²K 

totaal: 0,66 - 0,94 W/m²K 

 

Sterk aanbevolen: 

gootstukken 

Binnen- / buitenzonwering 

Maten: 

Breedte: 100 cm – 300 cm 

Hoogte: 100 cm – 250 cm 

Andere maten op aanvraag 

 

Bediening: 

Manueel 

Elektrisch 230V en 24V 



Liakada 
                              bijzondere  projecten 

Maten: 

Breedte: 100 cm – 300 cm 

Hoogte: 100 cm – 600 cm 

Andere maten op aanvraag 

 

Bediening: 

Manueel 

Elektrisch 230V en 24V 

Standaard openingsfunctie: 

Schuifbare raamvleugels 

Uitzetbare raamvleugels 

Vaste raamvleugel 

 

Vergrendeling, (afhankelijk van grote): 

Meerpunt sluiting 

Elektrisch en manueel 

Energie efficiëntie: 

raamwerk: 0,57 - 0,75 W/m²K 

Glas: 0,50 - 1,10 W/m²K 

totaal: 0,66 - 0,94 W/m²K 

 

Sterk aanbevolen: 

gootstukken 

Binnen- / buitenzonwering 



Nok schuiframen 
                    het dak eraf 

Energie efficiëntie: 

raamwerk: 0,57 - 0,75 W/m²K 

Glas: 0,50 - 1,10 W/m²K 

totaal: 0,66 - 0,94 W/m²K 

 

Sterk aanbevolen: 

gootstukken 

Binnen- / buitenzonwering 

Standaard openingsfunctie: 

Schuifbare raamvleugels 

 

 

 

Vergrendeling, (afhankelijk van grote): 

Meerpunt sluiting 

Elektrisch en manueel 

Maten: 

Breedte: 100 cm – 220 cm 

Hoogte: 100 cm – 160 cm 

Andere maten op aanvraag 

 

Bediening: 

Manueel 

Elektrisch 230V en 24V 



Nok beglazing 
                    slapen onder de sterren hemel 

Maten: 

Breedte: 100 cm – 220 cm 

Hoogte: 100 cm – 160 cm 

Andere maten op aanvraag 

 

Bediening: 

Manueel 

Elektrisch 230V en 24V 

Standaard openingsfunctie: 

Schuifbare raamvleugels 

Uitzetbare raamvleugels 

Vaste raamvleugel 

 

Vergrendeling, (afhankelijk van grote): 

Meerpunt sluiting 

Elektrisch en manueel 

Energie efficiëntie: 

raamwerk: 0,57 - 0,75 W/m²K 

Glas: 0,50 - 1,10 W/m²K 

totaal: 0,66 - 0,94 W/m²K 

 

Sterk aanbevolen: 

gootstukken 

Binnen- / buitenzonwering 



gecombineerde beglazing 
                   creëren en omtoveren 

Standaard openingsfunctie: 

Schuifbare raamvleugels 

Uitzetbare raamvleugels 

Vaste raamvleugel 

 

Vergrendeling, (afhankelijk van grote): 

Meerpunt sluiting 

Elektrisch en manueel 

Energie efficiëntie: 

raamwerk: 0,57 - 0,75 W/m²K 

Glas: 0,50 - 1,10 W/m²K 

totaal: 0,66 - 0,94 W/m²K 

 

Sterk aanbevolen: 

gootstukken 

Binnen- / buitenzonwering 

Maten: 

Breedte: op aanvraag 

Hoogte: op aanvraag 

 

 

Bediening: 

Manueel 

Elektrisch 230V en 24V 



Uw dealer: 

Internet:   www.VivaVitro.nl 

Email:  info@vivavitro.nl 

Telefoon: +31 26 231 5800 

VivaVitro GmbH 

Nerenwand 5 

D-49377 Vechta-Langförden 

 

Contactinformatie   
 Nederland / België / Luxemburg 

                    


